
OPIS

Wszystkie trzy gatunki maty izolacyjnej posiadajà t´ samà
doskona∏à stabilnoÊç chemicznà jak ich surowce w∏ókna:
CerafiberTM, CerachemTM Fiber i CerachromeTM Fiber.
Posiadajà doskona∏à wytrzyma∏oÊç zarówno przed jak i po
wygrzewaniu. Majà wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci izolacyjnoÊci
akustycznej jak i termicznej.
Szeroki zakres dost´pnych g´stoÊci i gruboÊci umo˝liwia
bardzo efektywne wykorzystanie zró˝nicowanych
w∏aÊciwoÊci termicznych w szerokiej gamie zastosowania
tych produktów.

TYP

Ogniotrwa∏e maty z w∏ókien

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA

CerablanketTM: 1260°C
CerachemTM Blanket: 1425°C
CerachromeTM Blanket: 1425°C

MAKSYMALNA TEMPERATURA WYKORZYSTANIA

Maksymalna temperatura wykorzystania zale˝y od
zastosowania. W razie wàtpliwoÊci prosz´ zwróciç si´ do
lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.

CECHY

• Doskona∏a izolacyjnoÊç.

• OdpornoÊç na wi´kszoÊç chemikaliów z wyjàtkiem
kwasu fluorowodorowego i fosforowego oraz silnych
alkalii.

• Doskona∏a odpornoÊç termiczna: w∏ókna o dobrej
odpornoÊci na rekrystalizacj´.

• Dla niektórych zastosowaƒ, istnieje mo˝liwoÊç
wykorzystania Cerachrome Blanket w temperaturach
przewy˝szajàcych jej temperatur´ klasyfikacyjnà
(skurcz wynosi 5 % w 1500 °C).

• Niski wspó∏czynnik akumulacji ciep∏a.

• Po∏àczenie d∏ugich w∏ókien i procesu ig∏owania daje
wytrzyma∏à, spr´˝ystà i mocnà mat´ z odpornoÊcià
na przerwanie zarówno przed jak i po wygrzewaniu.

• OdpornoÊç na nag∏e zmiany temperatury.

• Dobre poch∏anianie dêwi´ków.

ZASTOSOWANIE

• Wy∏o˝enie pieców i palenisk.

• Izolacja kot∏ów.

• Regulacja temperatury wygrzewania.

• Izolacja korony pieców szklarskich.

• Uszczelnienie drzwi pieców.

• Wy∏o˝enie kana∏ów.

• Izolacja rurociàgów.

• Bariery cieplne w przemyÊle motoryzacyjnym.

• Izolacja dla zmniejszenia napr´˝enia miejscowego w
spoinach.

• Filtry do mediów wysokotemperaturowych.

• Izolacja reaktorów nuklearnych.

• Izolacja turbin gazowych i parowych.
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WartoÊci podane powy˝ej sà typowymi przeci´tnymi wartoÊciami uzyskanymi zgodnie z obowiàzujàcymi metodami testów i podlegajà normalnym zmianom podczas procesu
produkcji. Dostarczane sà jako pomoc techniczna i mogà ulec zmianie bez powiadomienia o tym. Dlatego te˝ dane niniejszym zawarte nie powinny byç wykorzystywane do
celów specyfikacji. Lokalne biuro Thermal Ceramics udzieli w tym zakresie w∏aÊciwych informacji.

CerablanketTM CerachemTM Blanket CerachromeTM Blanket
• Temperatura klasyfikacyjna °C 1260 1425 1425

W∏asnoÊci mierzone w warunkach otoczenia (23°C / wilgotnoÊç wzgl´dna 50 %)
• Kolor bia∏y bia∏y niebieski/zielony
• G´stoÊç (ENV 1094-7) kg/m3 64 do 160 (dost´pne 4 rodzaje g´stoÊci)
• Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie (ENV 1094-7)

64kg/m3 kPa 30 30 30
96kg/m3 kPa 70 70 65
128kg/m3 kPa 90 90 85
160kg/m3 kPa 110 110

Zastosowanie w wysokich temperaturach
• Sta∏y skurcz liniowy (EN 1094-7) po 24 godz. wygrzewania izotermicznego w:

1000°C % 1.5 - 1.5
1100°C % 2.2 - 2.2
1200°C % 3.0 1.0 2.7
1300°C % 5.5 2.0 3.5
1400°C % - 3.5 4.0
1500°C % - - 5.0

• PrzewodnoÊç cieplna w Êredniej temperaturze: (wszystkie 3 gatunki): 64kg/m3 96kg/m3 128kg/m3 160kg/m3

200°C W/m.K 0.07 0.06 0.06 -
400°C W/m.K 0.12 0.11 0.10 0.09
600°C W/m.K 0.20 0.16 0.15 0.13
800°C W/m.K 0.30 0.23 0.20 0.18

1000°C W/m.K 0.43 0.32 0.27 0.25
• Ciep∏o w∏aÊciwe w 1090°C (wszystkie 3 gatunki) kJ/kg.K 1.13

Sk∏ad chemiczny
Al2O3 % 44 35 42.7
SiO2 % 56 50.0 54.5
Cr2O3 % - - 2.8
ZrO2 % - 15 -
Fe2O3 + TiO2 % 0.15 0.15 0.15
CaO + MgO % 0.05 0.09 0.10
Na2O + K2O % 0.10 0.10 0.10

Dost´pnoÊç i rodzaje opakowaƒ
Maty pakowane sà w kartony na paletach owini´tych folià.

CerachromeTM

GruboÊç Cerablanket TM CerachemTM Blanket Blanket D∏ugoÊç SzerokoÊç m2/karton
mm

64 96 128 160 64 96 128 160 96 128
mm mm

6 ❍ ❍ ❍ ❍ 5500 x 4 610 13.42
10 ❍ X X X ❍ X X X 18500 610 11.28
13 X X X X X X X X X X 14640 610 8.93
19 ❍ X X X X X X X ❍ ❍ 9760 610 5.95
25 X X X X X X X X X X 7320 610 4.46
38 X X X X X X X X 4880 610 2.98
50 X X X X X X X X 3660 610 2.23
Oznaczenia (❍) i szerokoÊç 1220mm dost´pne na zamówienie (podlegajà wymogom minimalnych iloÊci zamówieniowych).
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Dystrybucja przez:
Thermal Ceramics Polska

ul. Towarowa 9
44-100 Gliwice

Tel: +48 32 3053113
Tel: +48 32 3053114
Fax: +48 32 3053115

Kontakt lokalny:


