
OPIS

Papier Superwool 607TM HT jest produktem izolacyjnym,
wyprodukowanym z w∏ókien Superwool 607 HT
zwiàzanych niewielkà procentowo iloÊcià spoiw
organicznych.

Papier Superwool 607TM HT ma doskona∏à trwa∏oÊç
termicznà i wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe.

Bardzo elastyczny oraz wytrzyma∏y na rozdarcia Papier
Superwool 607 HT jest w szczególnoÊci dopasowany do
wszystkich aplikacji, które wymagajà dalszej obróbki
(przycinania, rolowania, sk∏adania).

Spoiwa organiczne wypalajà si´ zupe∏nie podczas
pierwszego wypalania w temperaturze od oko∏o 180°C do
oko∏o 300°C.

TYP

Papier produkowany z izolacyjnych w∏ókien
wysokotemperaturowych.

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA

1300°C (ENV 1094-3)

Maksymalna temperatura stosowania ciàg∏ego zale˝y od
zastosowania. W przypadku wàtpliwoÊci prosz´ zwróciç
si´ do lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.

W¸AÂCIWOÂCI

• dobra wytrzyma∏oÊç na rozdarcia

• wysoka elastycznoÊç

• niewielka zawartoÊç materia∏u nierozw∏óknionego
(Êrutu)

• dok∏adna gruboÊç

• g∏adki po obu stronach

• Odporny na nag∏e zmiany temperatury

• bardzo niska przewodnoÊç cieplna

• nie reaguje z ciek∏ym aluminium

• Nie wchodzi w reakcje z ceg∏ami glinowymi w
typowym zakresie temperatury zastosowania

• Wy∏àczony z klasyfikacji rakotwórczoÊci zgodnie z
notà Q dyrektywy 97/69 EC
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*SuperwoolTM jest opatentowanà technologià produkcji, wed∏ug której wytwarza si´ wysokotemperaturowe w∏ókno izolacyjne, 
które zosta∏o wdro˝one ze wzgl´du na jego nisko biotrwa∏oÊç (informacje na ˝yczenie). 
Produkt ten jest chroniony przez jeden lub kilka w wyszczególnionych patentów lub ich zagranicznych odpowiedników: 
US 5332699, US 5714421, US 5811360, US 5821183, US 5928975, US 5955389, US 5994247, US 6180546, EP 0621858, 
EP 0679145, US 6861381, US 7153796, EP 0710628, EP 1474366, GB 2383793, WO2006/048610.

Lista zagranicznych patentów jest dost´pna na ˝yczenie w Morgan Crucible Company plc. THERMAL CERAMICS, SUPERWOOL 
oraz 607 sà znakami handlowymi Morgan Crucible Company plc.



Temperatura klasyfikacyjna °C 1300

W∏aÊciwoÊci typowe
• Kolor bia∏y
• G´stoÊç (Êrednia) kg/m3 210
• Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie (ENV 1094-7) MPa >0.45

Zastosowanie w wysokich temperaturach
• Strata pra˝enia % 8
• Sta∏y skurcz liniowy 1260°C % <2
• PrzewodnoÊç cieplna (ASTM C201)

w przeci´tnej temperaturze:

200°C W/m.K 0.04
400°C W/m.K 0.07
600°C W/m.K 0.10
800°C W/m.K 0.14

1000°C W/m.K 0.19
1200°C W/m.K 0.25

Sk∏ad chemiczny
SiO2 % 70-80
CaO + MgO % 18-25
Inne % <3

Dost´pnoÊç i rodzaje opakowaƒ

Papier Superwool 607TM HT jest dost´pny w rolkach o szerokoÊci 500 mm, 1000 mm, 1220 mm, zapakowanych w kartony.

GruboÊç D∏ugoÊç
mm m

1 40
2 20
3 15
4 10
5 10
6 10
8 10
9 10
10 10

Mo˝liwa jest równie˝ dostawa produktu w innych wymiarach rolki.
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Typowa temperatura zastosowania

Temperatura (°C)

Papier
SW607HT

Papier SW607

Papier
Kaowool 1260

0- 500 650 800 950 1100 1250 1400 
 

Standardowa temperatura ciàg∏ego zastosowania, niski
skurcz

Strefa krótkotrwa∏ego zastosowania, wzrastajàcy skurcz

Temperatura klasyfikacyjna

Zakres powy˝ej temperatury stosowania
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WartoÊci podane powy˝ej sà typowymi przeci´tnymi wartoÊciami uzyskanymi zgodnie z obowiàzujàcymi metodami testów i podlegajà normalnym zmianom podczas procesu
produkcji. Dostarczane sà jako pomoc techniczna i mogà ulec zmianie bez powiadomienia o tym. Dlatego te˝ dane niniejszym zawarte nie powinny byç wykorzystywane do
celów specyfikacji. Lokalne biuro Thermal Ceramics udzieli w tym zakresie w∏aÊciwych informacji.

Dystrybucja przez:
Thermal Ceramics Polska Sp. z.o.o.
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