
OPIS

Mastic jest formowalnà postacià w∏ókna SuperwoolTM

607TM HT, które mo˝e byç szpachlowane, formowane
r´cznie lub wstrzykiwane z pistoletu.

Wysuszanie przekszta∏ca Mastic w mocny, twardy i
dodatkowo lekki materia∏ izolacyjny, który charakteryzuje
si´ doskona∏à stabilnoÊcià w zakresie typowej
temperatury d∏ugotrwa∏ego zastosowania. OdpornoÊç na
p´kanie oraz na wstrzàsy cieplne (wykruszanie si´) jest
doskona∏a i materia∏ po wysuszeniu ma silne w∏aÊciwoÊci
wià˝àce.

Mastic pozostaje niezmienny w swej postaci jeÊli jest
przechowywany w oryginalnych puszkach, mo˝na
oczekiwaç 6 miesi´cznego terminu przydatnoÊci do
u˝ytku; jednak˝e nale˝y podjàç Êrodki zapobiegajàce
zamro˝eniu.

TYP
Wysokotemperaturowe w∏ókno izolacyjne - formowalne.

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA
(W¸ÓKNA STANOWIÑCEGO BAZ¢)

1300°C (ENV 1094-3)

Maksymalna temperatura stosowania ciàg∏ego zale˝y od
zastosowania. W przypadku wàtpliwoÊci prosz´ zwróciç
si´ do lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.

W¸AÂCIWOÂCI

• Gotowy do u˝ycia 

• Jednolita struktura

• ¸atwy w u˝yciu 

• Wysokie w∏aÊciwoÊci izolacyjne 

• Wy∏àczony z klasyfikacji rakotwórczoÊci zgodnie z
notà Q dyrektywy 97/69 EC
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*SuperwoolTM jest opatentowanà technologià produkcji, wed∏ug której wytwarza si´ wysokotemperaturowe w∏ókno izolacyjne, 
które zosta∏o wdro˝one ze wzgl´du na jego nisko biotrwa∏oÊç (informacje na ˝yczenie). 
Produkt ten jest chroniony przez jeden lub kilka w wyszczególnionych patentów lub ich zagranicznych odpowiedników: 
US 5332699, US 5714421, US 5811360, US 5821183, US 5928975, US 5955389, US 5994247, US 6180546, EP 0621858, 
EP 0679145, US 6861381, US 7153796, EP 0710628, EP 1474366, GB 2383793, WO2006/048610.
Lista zagranicznych patentów jest dost´pna na ˝yczenie w Morgan Crucible Company plc. THERMAL CERAMICS, SUPERWOOL 
oraz 607 sà znakami handlowymi Morgan Crucible Company plc.



Temperatura klasyfikacyjna (w∏ókna stanowiàcego baz´) °C 1300

W∏asnoÊci mierzone w warunkach otoczenia (23°C wilgotnoÊç wzgl´dna 50%)
• Kolor bia∏y
• G´stoÊç po na∏o˝eniu kg/m3 1420

po wygrzaniu kg/m3 730

• Wytrzyma∏oÊç na zginanie (BS 1902)
po wygrzaniu MPa 1.5

• Skurcz liniowy % <1

Zastosowanie w wysokich temperaturach
• Sta∏y skurcz liniowy (ENV 1094-7) 

po 24 godz. wygrzewania izotermicznego w 1100°C % 1.0

Dost´pnoÊç
Mastic jest dostarczany w 5kg i 20 kg plastikowych pojemnikach.
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Typowa temperatura zastosowania

Standardowa temperatura ciàg∏ego zastosowania, 
niski skurcz

Strefa krótkotrwa∏ego zastosowania, wzrastajàcy skurcz

Temperatura klasyfikacyjna

Zakres powy˝ej temperatury stosowania
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WartoÊci podane powy˝ej sà typowymi przeci´tnymi wartoÊciami uzyskanymi zgodnie z obowiàzujàcymi metodami testów i podlegajà normalnym zmianom podczas procesu
produkcji. Dostarczane sà jako pomoc techniczna i mogà ulec zmianie bez powiadomienia o tym. Dlatego te˝ dane niniejszym zawarte nie powinny byç wykorzystywane do
celów specyfikacji. Lokalne biuro Thermal Ceramics udzieli w tym zakresie w∏aÊciwych informacji.

Dystrybucja przez:
Thermal Ceramics Polska Sp. z.o.o.

ul. Towarowa 9
44-100 Gliwice
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Tel: +48 (32) 3053113 / 3053114

Fax: +48 (32) 3053115

Kontakt lokalny:


