
OPIS
Papier Kaowool 1260 produkowany jest z w∏ókien
ognioodpornych o wysokiej czystoÊci i przeznaczony do izolacji w
wysokich temperaturach. Zaawansowane techniki produkcji
zapewniajà jednolite roz∏o˝enie w∏ókien oraz dok∏adnà kontrol´
gruboÊci i g´stoÊci.

Papier Kaowool 1260 wytwarzany jest z w∏ókien glino-
krzemianowych z minimalnym dodatkiem starannie
wyselekcjonowanych spoiw wypalajàcych si´ zupe∏nie podczas
u˝ycia.

TYP
Ogniotrwa∏y papier z w∏ókien ceramicznych

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA
1260°C

Maksymalna sta∏a temperatura wykorzystania zale˝y od
zastosowania. W razie wàtpliwoÊci, prosz´ zwróciç si´ do
lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.

ZALETY
• Dobra wytrzyma∏oÊç na rozdarcia
• Wysoka elastycznoÊç
• Niewielka zawartoÊç materia∏u nierozw∏óknionego (Êrutu)
• Dok∏adna gruboÊç
• OdpornoÊç na nag∏e zmiany temperatury
• Bardzo niska przewodnoÊç cieplna

ZASTOSOWANIE
• Izolacja przebiç cieplnych

• Uszczelki izolacyjne

• Z∏àcza kompensacyjne

• Ârodek zapobiegajàcy przyleganiu

• Uszczelki wykrawane do sprz´tów gospodarstwa domowego

• Bariery termiczne dla samochodów (t∏umiki, rury
katalizatorów oraz os∏ony ciep∏och∏onne)

• Ochrona przeciwpo˝arowa

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI

Temperatura klasyfikacyjna °C 1260

Typowe w∏aÊciwoÊci fizyczne

• Kolor bia∏y

• G´stoÊç kg/m3 210

• Temperatura topnienia (minimum) °C 1760

• Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie kN/m2 750

• Obcià˝enie papieru przy kPa 10
pomiarze jego gruboÊci

Parametry w wysokich temperaturach
• ZawartoÊç spoiwa / strata pra˝enia % 8

• Skurcz (24 godz. w 1260°C) % 3.5

• PrzewodnoÊç cieplna
(BS 1902 cz´Êç 6) w
Êredniej temperaturze:

200°C W/m.K 0.06
300°C W/m.K 0.07
400°C W/m.K 0.09
500°C W/m.K 0.11
600°C W/m.K 0.13
800°C W/m.K 0.20
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WartoÊci podane powy˝ej sà typowymi przeci´tnymi wartoÊciami uzyskanymi zgodnie z obowiàzujàcymi metodami testów i podlegajà normalnym zmianom podczas procesu
produkcji. Dostarczane sà jako pomoc techniczna i mogà ulec zmianie bez powiadomienia o tym. Dlatego te˝ dane niniejszym zawarte nie powinny byç wykorzystywane do
celów specyfikacji. Lokalne biuro Thermal Ceramics udzieli w tym zakresie w∏aÊciwych informacji.

• Tabela wskaêników utraty ciep∏a:

Âciana goràca
GruboÊç izolacji

0.5mm 1.0mm 2.0mm 4.0mm 8.0mm
538°C 400 335 268 202 145
649°C 471 395 316 239 172
760°C - 456 364 276 200
871°C - 516 413 315 229
982°C - - 462 353 258

1093°C - - 510 393 290
1204°C - - - 433 321
1260°C - - - 453 337

Sk∏ad chemiczny
AI2O3 % 47
Si2O3 % 52
Inne tlenki % 1

PalnoÊç
Ogniotrwa∏e w∏ókna glino-krzemianowe sà niepalne podczas prób przeprowadzanych zgodnie z BS 476, cz´Êç 4.

Dost´pnoÊç i rodzaje opakowaƒ
Papier Kaowool 1260 dost´pny jest w standardowych rolkach o szerokoÊci 500, 610, 1000 i 1220mm i w nast´pujàcych
gruboÊciach oraz standardowych d∏ugoÊciach. Mo˝emy dostarczyç równie˝ rolki o niestandardowych wymiarach.

GruboÊç D∏ugoÊç
(mm) (m)

0.5 80
1.0 40
1.5 30
2.0 20
2.5 20
3.0 15
4.0 10
5.0 10
6.0 10
8.0 10
10.0 10

Papier Kaowool 1260

Informacja o produkcie

5-7-20 P 2/06

Parametry w wysokich temperaturach

Dystrybucja przez:
Thermal Ceramics Polska Sp. z.o.o.

ul. Towarowa 9
44-100 Gliwice

Tel: +48 (32) 3053113 / 3053114
Fax: +48 (32) 3053115

Kontakt lokalny:


