@Thermal Ceram ICS Cerablanket™ /Cerachem™ /Cerachrome ™ Blanket

OPIS

Wszystkie trzy gatunki maty izolacyjnej posiadaja te sama
doskonatg stabilnosé chemiczng jak ich surowce wtdkna:
Cerafiber™, Cerachem™ Fiber i Cerachrome™ Fiber.

Posiadaja doskonata wytrzymato$¢ zaréwno przed jak i po
wygrzewaniu. Majg wyjatkowe witasciwosci izolacyjnosci
akustycznej jak i termiczne;j.

Szeroki zakres dostepnych gesto$ci i grubosci umozliwia
bardzo efektywne wykorzystanie zréznicowanych
wtasciwosci termicznych w szerokiej gamie zastosowania
tych produktéw.

TYP
Ogniotrwate maty z wtdkien

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA

Cerablanket™: 1260°C
Cerachem™ Blanket: 1425°C
Cerachrome™ Blanket: 1425°C

MAKSYMALNA TEMPERATURA WYKORZYSTANIA

Maksymalna temperatura wykorzystania zalezy od
zastosowania. W razie watpliwosci prosze zwrécié sie do
lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.
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CECHY
e Doskonata izolacyjnosc.

e Odpornos¢ na wiekszos¢ chemikalidéw z wyjatkiem
kwasu fluorowodorowego i fosforowego oraz silnych
alkalii.

e Doskonata odpornos¢ termiczna: wiékna o dobrej
odpornosci na rekrystalizacje.

e Dla niektérych zastosowan, istnieje mozliwos¢
wykorzystania Cerachrome Blanket w temperaturach
przewyzszajacych jej temperature klasyfikacyjna
(skurcz wynosi 5 % w 1500 °C).

e Niski wspétczynnik akumulaciji ciepta.

e Potaczenie diugich widkien i procesu igtowania daje
wytrzymata, sprezysta i mocng mate z odpornoscia
na przerwanie zaréwno przed jak i po wygrzewaniu.

e Odpornoé¢ na nagte zmiany temperatury.
e Dobre pochtanianie dZzwiekéw.
ZASTOSOWANIE

e Wytozenie piecow i palenisk.

e |zolacja kottow.

¢ Regulacja temperatury wygrzewania.

e |zolacja korony piecéw szklarskich.

e Uszczelnienie drzwi piecow.

e  Wylozenie kanatow.

e |zolacja rurociggdw.

e Bariery cieplne w przemysle motoryzacyjnym.

e |zolacja dla zmniejszenia naprezenia miejscowego w
spoinach.

e Filtry do mediéw wysokotemperaturowych.
e |zolacja reaktoréw nuklearnych.

¢ |zolacja turbin gazowych i parowych.

Thermal Ceramics




Cerablanket™ /Gerachem ™ /GCerachrome ™ Blanket

GLOWNE WLASCIWOSCI
Cerablanket™
e Temperatura klasyfikacyjna °C 1260
Wiasnosci mierzone w warunkach otoczenia (23°C / wilgotnos$¢ wzgledna 50 %)
e Kolor biaty
e Gestos¢ (ENV 1094-7) kg/ms3
e Wytrzymato$é na rozciaganie (ENV 1094-7)
64kg/m3 kPa 30
96kg/m3 kPa 70
128kg/m3 kPa 90
160kg/m3 kPa 110

Zastosowanie w wysokich temperaturach
e Staty skurcz liniowy (EN 1094-7) po 24 godz. wygrzewania izotermicznego w:

1000°C % 1.5
1100°C % 2.2
1200°C % 3.0
1300°C % 55
1400°C % -
1500°C % -

* Przewodno$é cieplna w $redniej temperaturze: (wszystkie 3 gatunki): 64kg/m3
200°C W/m.K 0.07
400°C W/m.K 0.12
600°C W/m.K 0.20
800°C W/m.K 0.30

1000°C W/m.K 0.43

e Ciepto wtasciwe w 1090°C (wszystkie 3 gatunki) kJd/kg.K

Sktad chemiczny

AlLO, % 44
Si0, % 56
Cr203 % -
ZrO, % -
FeQO3 + T|02 % 0.15
CaO + MgO % 0.05
Na,O + K,0 % 0.10

Dostepnosé¢ i rodzaje opakowan
Maty pakowane sg w kartony na paletach owinietych folia.
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biaty

30
70
90
110

96kg/m3

Dtugosé¢
mm

5500 x 4
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14640
9760
7320
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3660

0.06
0.11
0.16
0.23
0.32

35
50.0

15
0.15
0.09
0.10
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Cerachem™ Blanket
1425

Cerachrome™ Blanket

1425

niebieski/zielony
64 do 160 (dostepne 4 rodzaje gestosci)

128kg/m3

0.06
0.10
0.15
0.20
0.27

Szerokos¢

mm

610
610
610
610
610
610
610

m2/karton

13.42
11.28
8.93
5.95
4.46
2.98
2.23

Oznaczenia (O) i szeroko$¢ 1220mm dostepne na zamdwienie (podlegaja wymogom minimalnych ilosci zaméwieniowych).

Kontakt lokalny:

Dystrybucja przez:
Thermal Ceramics Polska
ul. Towarowa 9
44-100 Gliwice

Tel: +48 32 3053113
Tel: +48 32 3053114
Fax: +48 32 3053115

30
65
85

15
2.2
2.7
3.5
4.0
5.0
160kg/m3

0.09
0.13
0.18
0.25

42.7
54.5
2.8

0.15
0.10
0.10

Wartosci podane powyzej sa typowymi przecigtnymi warto$ciami uzyskanymi zgodnie z obowigzujacymi metodami testéw i podlegaja normalnym zmianom podczas procesu
produkcji. Dostarczane sa jako pomoc techniczna i moga ulec zmianie bez powiadomienia o tym. Dlatego tez dane niniejszym zawarte nie powinny by¢ wykorzystywane do

celéw specyfikacji. Lokalne biuro Thermal Ceramics udzieli w tym zakresie wtasciwych informaciji.
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